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Закупочной документации № 2-2018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты
1.
Наименование работ, услуг (тема): поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». 
2.
Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».
3.
Основание для объявления процедуры:
-  годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- Типовые нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
4. Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018г.
5. Наименования договора: поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (далее по тексту – «Товар», «Продукция»). 
6. Срок действия договора – с момента заключения по 31.12.2018г.

7. 
Срок поставки Товара по договору: по заявке Заказчика, отдельными партиями - в течение 21 дня с момента направления заявки Заказчиком, направляемой по электронной почте.
Ассортимент и количество каждой партии товара зависят от конкретной потребности Заказчика, которая доводится Поставщику заявкой. 

Датой поставки считается дата подписания Грузополучателем товарно-транспортной накладной.
8. Условия оплаты - оплата поставляемого Товара осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на следующих условиях - 100% оплата по факту поставки каждой партии товара не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты полной поставки каждой партии Товара в соответствии с заявкой Заказчика, согласно выставленному счету-фактуре и товарной накладной формы № ТОРГ-12. 

Моментом оплаты товара признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9. 
Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию. Если при исполнении договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объём поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объём поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объёму поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты исходя из установленной в договоре цены единицы поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы поставки. Объём поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренный договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма поставки специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прямо не предусмотренных договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена договором.
10. Цена Договора: включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие возможные платежи. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цены товаров, указанные в Спецификации, являются твердыми и изменению не подлежат.
11. Условия поставки: поставка продукции осуществляется Поставщиком ежемесячно, со своих складов, отдельными партиями в ассортименте и количестве, указанном в заявках Заказчика. Поставка осуществляется до склада Заказчика.
12. Исполнитель (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры закупки. 
13. Основные требования к поставляемым товарам:  
13.1 Предлагаться должна только сертифицированная продукция. Спецодежда и материалы, из которых она изготовлена, должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011 (утв. Решениями Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №№ 876 и 878 соответственно). 
13.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна строго соответствовать указанным в Приложении №1 к настоящему техническому заданию техническим характеристикам, ГОСТам, ТР, действующим в РФ. 
Продукция должна сопровождаться паспортом (сертификатом) качества и иными надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции.
13.3. Продукция должна быть изготовлена не ранее 2017г.

13.4. Поставляемый товар должен быть новым и ранее неиспользованным, не допускается поставка выставочных образцов, отремонтированных либо восстановленных.
13.5. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.
13.6. Товар должен иметь маркировку, при отсутствии маркировки на самом товаре маркировка должна быть нанесена на индивидуальной упаковке товара или на прикрепленной к товару трудноудаляемой этикетке.
13.7 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
14. Приемка товара по количеству от Поставщика производится Заказчиком Товара с участием представителей Поставщика, в момент получения Товара.

Приемка поставленного товара по качеству, номенклатуре и количеству осуществляется с соблюдением требований «Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, «Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. № П-7.
15. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.


16. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром: 

· счёт-фактура;

· товарно-транспортная накладная по форме ТОРГ-12;

· счёт;
· сертификат (декларация) соответствия;
· руководство по использованию/паспорт (при необходимости).
17. Гарантийные обязательства 

В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления, заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

Приложение №1
к Техническому заданию
СПЕЦИФИКАЦИЯ





	№п/п
	Название, артикул модели, характеристика продукции
	НТД
	Описание, характеристика, требования
	Общее кол-во на год
	ЕИ
	Плановая цена, руб., с НДС
	Плановая стоимость, руб. с НДС

	1
	 
	ТР ТС 017/2011      ГОСТ 31408-2009
	Бельё мужское трикотажное
Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м.
	68
	ком
	 
	 

	2
	 
	ТР ТС 017/2011      ГОСТ 31408-2009
	Бельё мужское утепленное х/б с начесом
Ткань: 100% хлопок, плотность 230 г/кв.м.
	2
	ком
	 
	 

	3
	 
	ТР ТС 019/2011             ГОСТ 12.4.275-2014
	Одноразовые противошумные вкладыши со шнурком, должны обеспечивать снижение уровня шума не менее 37 дБ, принимать форму слухового канала, после вставки в ухо, вкладыш должен расширяться и плотно прилегать, иметь заостренную гладкую форму, должны быть изготовлены мягкого пористого  гипоаллергенного вспененного полиуретана для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ.
	10
	ком
	 
	 

	4
	 
	ТР ТС 019/2011              ГОСТ 12.4.219
	Жилет сигнальный огнестойкий.                                                                                Изделие должно соответствовать требованиям повышенной видимости 2-го класса, иметь центральную застежку на липкую ленту велкро, с боковыми накладными карманы. Должен быть кант из износостойкой ткани серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 110 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: флуоресцентный оранжевый.   Тип А  (одевается поверх летнего костюма)
	1
	ком
	 
	 

	5
	 
	ТР ТС 019/2011              ГОСТ 12.4.219
	Жилет сигнальный огнестойкий.                                                                                         Изделие должно соответствовать требованиям повышенной видимости 2-го класса, иметь центральную застежка на липкую ленту велкро, с боковыми накладными карманами. Должен быть кант из износостойкой ткани серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 110 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Тип Б (одевается поверх зимнего костюма)
	1
	пар
	 
	 

	6
	 
	ТР ТС 017/2011
	Накомарник (шляпа с противомоскитной сеткой)
	28
	шт
	 
	 

	7
	 
	ТР ТС 019/2011    ГОСТ 12.4.100-80
	Комбинезон защитный от общих производственных загрязнений и пыли из нетканных материалов.                                                                                    Комбинезон должен быть с высоким уровнем барьерной защиты от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе, с защитой от воздействия водных растворов кислот и щелочей при концентрации до 30–40% и давлении до 0,12 бар, с защитой от твердых аэрозолей размером от 2 мкм, должен соответствовать 5 и 6 типу по классификации защитной одежды, иметь гладкую внешнюю сторону
Цвет: белый.
       
	4
	ком
	 
	 

	8
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 12.4.280-2014
	Куртка мужская летняя для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рабочий).                                                                                                     Куртка должна быть с застежкой на молнию и липкую ленту велкро. На спинке должны быть складки для свободы движения. Должны иметься многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава должны иметь усилительные налокотники, защищающие от истирания. Ширина куртки должна быть регулируемой по низу. Слева, под клапаном кармана, должна быть петля для крепления бейджа.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: васильковый, отделка – оранжевый.                                                                                
	41
	ком
	 
	 

	9
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 12.4.280-2014
	Брюки мужские летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рабочий).                                                                                                                                                                          Брюки должны иметь карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные наколенники, защищающие от истирания, хлястики на поясе для регулировки объема.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: васильковый.
	41
	ком
	 
	 

	10
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014
	Куртка женская летняя для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рабочий).                                                                                                       Куртка должна иметь застежку на молнию и липкую ленту велкро, многофункциональные карманы и специальный карман для телефона, рукава с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин должны быть вентиляционные отверстия. Ширина куртки должна иметь возможность регулировки по низу. Слева, под клапаном кармана, должна быть петля для крепления бейджа.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: васильковый, отделка – салатовый.                                                                                 
	7
	ком
	 
	 

	11
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014
	Брюки женские летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (рабочий).                                                                                                                                                           Брюки должны иметь карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающими от истирания, подрез на задних половинках под коленом для исключения излишних заломов ткани, эластичную тесьму по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: васильковый.
	7
	ком
	 
	 

	12
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014
	Куртка мужская летняя для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР).                                                                                   Куртка должна иметь застежку на молнию и липкую ленту велкро. На спинке должны быть складки для свободы движения. Должны быть многофункциональные карманы, специальный карман для телефона. Рукава должны быть на манжете, с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, обеспечивающим свободу движения. В области подмышечных впадин должны быть вентиляционные отверстия. Ширина куртки должна регулироваться по низу. Слева, под клапаном кармана, должна быть петля для крепления бейджа.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: темно-серый, отделка – светло-серый и красный.  
	19
	ком
	 
	 

	13
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014
	Брюки мужские летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР).                                                                                   Брюки должны иметь многофункциональные накладные карманы и специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники, для защиты от истирания, подрез под коленом на задних половинках для исключения излишних заломов. Брюки должны иметь хлястики на поясе для регулирования объема.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: темно-серый.           
	19
	ком
	 
	 

	14
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014
	Куртка женская летняя для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР).                                                                                   Куртка должна иметь застежку на молнию и липкую ленту велкро, многофункциональные карманы и специальный карман для телефона, рукава на манжете с усилительными налокотниками, защищающими от истирания, и с дополнительным объемом в области локтя, для свободы движения. Ширина куртки должна иметь возможность регулировки по низу. Слева, под клапаном кармана, должна быть петля для крепления бейджа.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: темно-серый, отделка – светло-серый и желтый.                                                                              
	6
	ком
	 
	 

	15
	 
	ТР ТС 019/2011   ГОСТ 27651, ГОСТ 12.4.280-2014
	Брюки женские летние для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (ИТР).                                                                                                                                                      Брюки должны иметь карманы накладные и боковые, специальный карман для инструментов, усилительные объемные наколенники с вытачками, защищающими от истирания. Подрез на задних половинках под коленом должен исключать излишние заломы ткани. Брюки должны иметь эластичную тесьму по бокам пояса для регулировки объема.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м.
Цвет: темно-серый.
	6
	ком
	 
	 

	16
	 
	ТР ТС 019/2011          ГОСТ 27575-87
	Костюм мужской летний для защиты от ОПЗ, камуфлированный (куртка+брюки).                                                                                                 Куртка должна быть с застежкой на металлическую молнию, с нагрудными карманами на молнии. На спинке должны быть вентиляционные отверстия и складки для свободы движения.                                                                         Брюки должны быть с отстегивающимися бретелями, с карманами на молнии. Ширина брюк должна регулироваться по низу кнопками.                                                      Ткань: саржа (100% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.
Цвет: камуфлированный
	17
	ком
	 
	 

	17
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.296-2013
	Костюм для защиты от клещей и кровососущих насекомых (куртка + брюки).
Костюм должен обеспечивать постоянную эффективную защиту от клещей и гнуса за счет совокупности методов защиты: механического (конструкция изделия и ткань) и химического (вставки из ткани с инсектоакарицидной отделкой). Костюм должен быть готов к эксплуатации, не требовать никакой дополнительной обработки (комплектации аэрозолями). Защитные свойства костюма должны сохраняться при многократном намокании от атмосферных осадков и после более чем 35 машинных стирок. Должны быть конструктивные элементы, препятствующие проникновению клещей под одежду и вставки из ткани с инсектоакарицидной отделкой (8 защитных зон) для обеспечения парализации клещей. Куртка должна застегиваться на молнию в верхней части, иметь несъемный капюшон с козырьком, обеспечивающим нужное расстояние от лица до противомоскитной сетки, с регулировкой по объему. Противомоскитная сетка, должна пристегиваться к капюшону на молнию, и иметь возможность вкладываться во внутренний карман. Куртка должна иметь трикотажные напульсники на рукавах, фигурный локтевой шов на рукаве для объема, нагрудный карман под складкой-отбойником должен застегиваться на молнию. Брюки должны быть с поясом с эластичной тесьмой, иметь по бокам накладные карманы с мешковиной, с клапанами, застегивающимися на липкую ленту велкро, внизу брюк штрипки из эластичной тесьмы. Ткань с инсектоакарицидной отделкой: 100% хлопок с отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: темно-синий. Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: васильковый. Подкладка: поливискоза (65% полиэстер, 35% вискоза) с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. 
	20
	ком
	 
	 

	18
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.250-2013
ГОСТ Р 12.4.297-2013
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (куртка + брюки).
Костюм должен соответствовать 2 классу защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Конструкция костюма должна иметь максимальное количество защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) для защиты от прожигания и высоких температур. Куртка должна быть с правосторонней потайной застежкой на пуговицы, с дополнительным внутренним защитным клапаном, предохраняющим от попадания искр внутрь. Конструкция рукава должна соответствовать основному положению руки сварщика при работе, для уменьшения усталости. Должны быть вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток. Конструкция карманов должна исключать попадание в них окалины. Должен быть внутренний карман для документов. 
Брюки должны быть с боковыми застежками на пуговицы, в среднем шве брюк должна быть предусмотрена молния, на брюках должен быть накладной карман справа, внутренние карманы для амортизационных прокладок для работы на коленях, укомплектованы бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Цвет: сочетание синего и красного. вес не более 3,7 кг
	1
	ком
	 
	 

	19
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.250-2013
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (куртка + брюки). Должен соответствовать 2 классу защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины.
Конструкция костюма должна быть с максимальным количеством защитных накладок (на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) для полной защиты от прожигания и высоких температур. Должен быть съемный негорючий утеплитель. Куртка должна быть с правосторонней потайной застежкой, с внутренним ветрозащитным клапаном из основной ткани для защиты от попадания искр внутрь и от холода. Конструкция рукава должна соответствовать основному положению руки сварщика при работе. Конструкция карманов должна исключать попадание окалины в карман. Должен быть внутренний карман для документов. 
Брюки должны быть с завышенным утепленным поясом в области поясницы, с боковыми застежками на пуговицы, в среднем шве брюк должна быть молния, с накладным карманом справа. Брюки должны комплектоваться бретелями с эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность 420 г/кв.м.
Утеплитель: огнестойкий синтетический, 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Подкладка: бязь (100% хлопок).
Цвет: сочетание синего и красного.
Костюм должен соответствовать 4 классу защиты от пониженных температур воздуха, вес не более 6,5 кг           
	1
	ком
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.251-2013
	Костюм мужской для защиты от растворов кислот и щелочей (куртка + брюки).
Костюм должен соответствовать 3 классу защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50% до 80% (по серной кислоте).
Куртка должна быть с потайной застежкой на пуговицы, иметь нагрудные и боковые карманы, на спине складки для свободы движения. Рукава должны быть с манжетами на пуговицах. Брюки должны быть с карманами.
Ткань: 100% полиэстер, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Сигнальные элементы: яркая оранжевая ткань и отделочные строчки.
Цвет: синий, отделка – оранжевый, вес не более 1,4 кг
	1
	ком
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка + полукомбинезон) для 4 класса защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
Куртка должна быть со съемным утеплителем, застежкой потайной на молнии, боковыми (утепленными) карманами с клапанами, иметь специальный карман для рации и пропуска, съемный на молнии утепленный капюшон. Рукава должны быть с полушерстяными напульсниками. Должны быть кулиски по линии талии и по низу куртки для защиты от ветра. Воротник должен быть утеплен высококачественным флисом. Конструкция рукава должна обеспечивать удобство при работе.                                                                                  Полукомбинезон должен быть с центральной застежкой на двухзамковую молнию, карманами боковыми и накладными, эластичной тесьмой на спинке.
Ткань верха: смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 29,5% полиэстер, 0,5% антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Подкладка: бязь + ветрозащитная ткань.
Световозвращающий материал:  световозвращающая лента шириной 5 см.
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.
	9
	ком
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Куртка, удлиненная с комбинированным утеплителем: 3 слоя притачной + съемная на молнии подкладка с флисом без рукавов. Застежка должна быть на двухзамковую молнию и внешний ветрозащитный клапан на кнопках. На куртке должно быть: внутренний ветрозащитный клапан с флисом в верхней части, шесть внешних прорезных карманов с мешковиной из мягкого теплого трикотажа и карман на левом рукаве; в борте карман на молнии для документов формата А4, семь карманов на подкладке. Рукава должны легко сгибаться, снабжены внутренними полушерстяными напульсниками. Должны быть кулиски для регулирования объема: с эластичной тесьмой на спинке, с эластичным шнуром и фиксаторами по линии талии утепляющей подкладки; по низу куртки, по лицевому вырезу капюшона. Воротник-стойка должен быть с завышенной затылочной частью, утепленный мягким флисом. Должен бытьсо съемным утепленным капюшоном с опушкой из натурального меха (енот), с регулировкой объема и фиксацией ушек на велкро; специальные карманы для заправки ушек, световозвращающая отделка (принты) на кокетках полочки и спинки, а также на рукавах.  Ткань верха: 74% нейлон, 26% полиэстер; мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод. ст., паропроницаемость – 8000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, плотность 190 г/кв.м. Утеплитель: 100 % тонковолокнистый полиэфир 120 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер. Цвет: черный. Должен обеспечивать 3 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
	2
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Брюки утепленные должны быть с высоким поясом, с хлястиками для регулировки по ширине, иметь прорезные карманы на молнии, дополнительный объем в области колен для удобства работы, внизу брюк- молнию, внутренние манжеты из ветрозащитной ткани с латексной резинкой для удобства ношения с обувью и усилительные накладки для защиты от истирания. Должны быть световозвращающие принты.
Ткань верха: 74% нейлон, 26% полиэстер; мембранная (водоупорность 10 000 мм вод. ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная, плотность 190 г/кв.м.
Утеплитель: 100 % тонковолокнистый полиэфир 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
Сигнальные элементы: световозвращающие принты.
Цвет: черный. Должен обеспечивать 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
	2
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Куртка мужская зимняя должна иметь комбинированный утеплитель: 1 слой утеплителя + съемная пуховая подкладка. Центральная застежка должна иметь двухзамковую молнию с внутренним и внешним ветрозащитными клапанами на кнопках (внутренний клапан простеган, для исключения попадания ткани в молнию, верхняя подогнутая часть клапана должна исключать соприкасание замка с лицом). Капюшон должен быть втачной с меховой подкладкой (искусственный мех) и опушкой (натуральный мех енота). Полочки должны иметь многофункциональные прорезные карманы карго на молнии: слева фигурный карман, внутри этого кармана накладной карман для телефона и очков; справа вертикальный карман формата А4 с внутренним карманом для ключей со шнуром с карабином. Прорезные нагрудные и нижние карманы должны имтеь клапаны на кнопках, с держателями из тесьмы. Мешковина карманов должна быть из мягкого трикотажа. На левом рукаве внизу должен быть карман на молнии, на подкладке и на съемном утеплителе по два нагрудных кармана на молнии. Рукава должны быть с налокотниками, на рукавах пухового утеплителя - полушерстяные напульсники. Должны быть кулиски для регулирования объема: на капюшоне, по линии талии и низа, на спинке складки для свободы движения. Пуховый утеплитель должен крепиться к куртке на кнопки. Ткань верха: 100% полиамид c водоотталкивающей отделкой, с ветрозащитным полиуретановым покрытием, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель притачной: 100% полипропилен плотностю 80 г/кв.м., воздухопроницаемый, подлежащий стирке. Утеплитель съемный: пуховый (85% гусиный пух, 15% перо), с зональной технологией заполнения объема, качественной поддерживающей тканью, подлежащий стирке и химчистке. Подкладка: 100% полиамид, плотность 60 г/кв.м. Опушка капюшона: натуральный мех (енот).  Подкладка капюшона: искусственный мех (100% полиэстер).
Цвет: темно-синий, подкладка – коричневый. Куртка должна соответствовать 3 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
	2
	шт
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Брюки мужские зимние должны иметь удобную конструкцию, учитывающую анатомические особенности фигуры, застежку на молнию и кнопках. Карманы долюны быть прорезные на молнии, мешковины из мягкого трикотажа. Расширенный теплый пояс должен иметь удобную регулировку по ширине, съемные бретели из эластичной тесьмы с регулировкой по длине, пристегивающиеся к поясу на липкую ленту. Внизу боковых швов дожна быть пуфта с молнией и хлястиком и напульсник из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой.
Ткань верха: 100% полиамид c водоотталкивающей отделкой, с ветрозащитным полиуретановым покрытием, плотность 150 г/кв.м.
Утеплитель: 100 % тонковолокнистый полиэфир 120 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиамид, плотность 60 г/кв.м.
Цвет: темно-синий. Брюки должны соответствовать 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
	2
	шт
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	ТР ТС 019/2011
	Наколенники.                                                                                                                   Должны быть изготовлены из полиуретана с надежным креплением, иметь рифленую поверхность для предотвращения скольжения.
	9
	пара
	 
	 

	27
	 
	 
	Нарукавники полиэтиленовые цв. белый должны иметь стойкость к пищевым жирам (растительного и животного происхождения).
	50
	пара
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	ТР ТС 019/2011
	Наушники противошумные с креплением на каску. Наушники должны быть изготовлены из прочных пластмассовых чашек с повышенным шумопоглощением, иметь вкладыши, инновационные литиевые амбушюры, обладать свойствами сжиматься, сминаться и вновь принимать первоначальную форму; легко и комфортно прилегать к голове, легко устанавливаться и обладать избирательным поглощением уровня шума, для различения речи и сигналов опасности, иметь держатели, снабженные специальными адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к защитной каске. наушники должны быть предназначены для эксплуатации в производственных помещениях и открытых площадках при температуре окружающей среды от −50 до +50 °С.
Защита органа слуха от воздействия шума с уровнем до 104 дБ (SNR=24 дБ).
	1
	пара
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	ТР ТС 019/2011
	Очки защитные, открытые с боковой защитой. Должна быть регулировка наклона линзы, мягкие подушечки на заушниках. Должна быть   предусмотрена замена линз.  Должны иметь защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза для защиты от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ, иметь оптический класс 1. Покрытие линз должно обеспечивать: отсутствие запотевания внутри в течение всего периода использования, не должно царапается снаружи. Цвет линз: прозрачный.                      
	1
	пара
	 
	 

	30
	 
	ТР ТС 019/2011
	Очки защитные (сварщика) комбинированные.                                         Конструкция: закрытые очки с непрямой вентиляцией. Должны быть изготовлены из негорючего пластика. Затемненная поликарбонатная линза должна обеспечивать защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц (120 м/с), иметь оптический класс 1.
Цвет линз должен быть: внешняя – зеленый, степень затемнения 5 (Г2); внутренняя поликарбонатная – прозрачный. 
	1
	пара
	 
	 

	31
	 
	ТР ТС 019/2011
	Очки защитные (аккумуляторщика), закрытые панорамные (обзор 180°) -  должны плотно прилегать, иметь непрямо направленную вентиляцию. должны быть легкие, иметь простую и быструю регулировку длины резинки. Должна быть возможность надевания на корригирующие очки. 
Должны иметь защитные свойства: ударопрочная ацетатная линза для защиты от выплесков химических жидкостей (кислот, щелочей, нефтепродуктов), от летящих частиц (45 м/с), ультрафиолета, соответствовать оптическому классу 1.
Покрытие линз: должно обеспечить защиту от запотевания. Цвет линз должен быть прозрачный.
	1
	пара
	 
	 

	32
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.1.038-82
ГОСТ 12.4.252-2013
	Перчатки диэлектрические.
Должны быть предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Должны быть изготовлены из латекса. Длинна не менее 350мм.Технические характеристики в соответствии с действующими нормативными документами Министерства энергетики РФ. 
	15
	пара
	 
	 

	33
	 
	ТР ТС 019/2011
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла.                                                                     Краги спилковые пятипалые. Должны обеспечивать защиту от тепловых воздействий, быть устойчивы к порезам и истиранию, обеспечивать защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла. Должны быть изготовлены из кожевенного спилка толщиной не менее 1,1–1,3 мм, внутри должна быть – мягкая х/б подкладка, швы должны быть прошиты прочной негорючей нитью. Длина должна быть не менее 380 мм. Должна иметься возможность использования с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами           
	5
	пара
	346,3
	 

	34
	 
	ТР ТС 019/2011         ГОСТ EN 388-2012
	Перчатки для защиты от порезов и проколов. Размеры 9-12.                                                        Должны быть изготовлены из устойчивого к порезам волокна, и обеспечивать высокий уровень защиты от порезов, а также повышенный комфорт и подвижность руки. Дизайн покрытия ладони должен улучшать захват и увеличивать срок эксплуатации перчаток в условиях повышенного трения; тыльная сторона перчатки должна быть без покрытия, воздухопроницаема и позволять коже дышать. Не должны содержать силикона и натурального каучука. Уровень защиты от пореза должен быть - 3 (по ГОСТ EN 388), класс вязки - 13.
	105
	пара
	 
	 

	35
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 388-2012
EN 374
	Перчатки резиновые химостойкие (для аккумуляторщика) 
Перчатки должны быть стойкие к механическим повреждениям, защищать от кислот и щелочей (до 80%), иметь эргономичный дизайн  повторяющий каждый изгиб пальцев и обеспечивающий  комфорт при работе, хлопковое напыление внутри перчаток для повышения их гигроскопических свойств, антибактериальную обработку для предотвращения раздражения кожи рук. 
	2
	 
	 
	 

	36
	 
	ТР ТС 019/2011           ГОСТ 12.4.252-2013                    ГОСТ EN 388-2012
	Перчатки с полимерным покрытием размеры 8-12.                                                                      Универсальные перчатки на полиэфирной основе должны быть с полиуретановым покрытием на ладонной части для защиты от механических воздействий и обеспечивать высокую ловкость руки в перчатке и комфорт работы. Полиэфирная основа должна обеспечивать надежную защиту рук при манипулировании легкими предметами, а полиуретановое покрытие ладонной части должна гарантировать ее сопротивление раздиру и истиранию, обеспечивать надежность захвата при легких и среднетяжелых работ. Класс вязки должен быть 13.
	708
	пара
	 
	 

	37
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 388-2012 
EN 511-2012
EN 374
	Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие для применения с утепляющими вкладышами, размеры 8-12.                                                                                                Маслобензостойкие высокопрочные перчатки, должны обладать прекрасной устойчивостью к жирам, маслам и нефтепродуктам, а также обеспечивать защиту от воздействия кислот (до 80%), щелочей (до 40%). Должна быть шероховатая рабочая поверхность, которая обеспечит прекрасный захват на влажных и промасленных поверхностях. Должны быть изготовлены из высококачественного ПВХ, который не теряет гибкости при работе в условиях пониженных температур (до −50°С). 
	157
	пара
	 
	 

	38
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
	Утепляющие вкладыши в перчатки с полимерным покрытием морозостойкие, размеры 8-12.                                                                                                Должны быть предназначены для использования в качестве утепляющих перчаток-вкладышей в маслонефтестойкие рукавицы, краги, перчатки с полимерным покрытием, предназначенные для защиты от высоких механических рисков.
Перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж должен создавать теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохранять руки в тепле. Класс вязки 7.
Состав: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН).
	157
	пара
	 
	 

	39
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
	Перчатки, утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла.  Перчатки-краги спилковые утепленные должны защищать руки от искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур. Должны быть изготовлены из высококачественного спилка чепрачной части шкуры КРС (сорт А, высший) толщиной не менее 1,1–1,3 мм. Швы должны быть прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток. Утеплитель должен быть из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: не менее 50% натуральная шерсть, не более 50% полиэфир) плотностью не менее 430–450 г/кв.м, высота ворса не менее  10 мм, цвет - коричневый, длина-  не менее 400мм.           
	3
	пара
	 
	 

	40
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.288-2013
	Плащ для защиты от воды с ПВХ покрытием.                                               Плащ должен быть с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы должны быть проклеены специальной лентой для защиты от влаги. Ткань: не менее 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность не менее 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5 000 мм вод. ст. Цвет: темно-синий. 
	9
	шт
	 
	 

	41
	 
	ТР ТС 019/2011
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (Сменный патрон для масок и полумасок, совместимый с используемыми заказчиком полумасками 3М™ 6057).                                                                               
Патрон должен быть предназначен для защиты от органических, неорганических и кислых газов и паров (ацетон, хлор, сероводород, цианистый водород, оксид серы) и обеспечивать защиту до 50 ПДК (с полумасками).
	12
	шт
	 
	 

	42
	 
	ТР ТС 019/2011
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (полумаска фильтрующая (респиратор)) для защиты от пыли и жидких аэрозолей. Респиратор комбинированного действия против аэрозолей и органических паров (в пределах ПДК) с дополнительной защитой от запахов, с клапаном выдоха, низким сопротивлением дыханию. Должен иметь длинный пластичный носовой зажим для комфортной посадки и надежности прилегания, скрытый от контакта с окружающей средой, обнаруживаться металлодетектором. Должен применяться в условиях высоких температур и повышенной влажности; для защиты от пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов; дополнительно снижать неприятное воздействие органических паров при их концентрации, не превышающей ПДК.
	100
	шт
	 
	 

	43
	 
	ТР ТС 019/2011
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (для аккумуляторщика).                                                                         Полумаска фильтрующая (респиратор) противоаэрозольная для защиты от аэрозолей (до 12 ПДК) с дополнительной защитой от кислых газов и паров (в пределах ПДК, при этом от диоксида серы - до 5 ПДК, от фтороводорода - до 10 ПДК), с эффективным фильтром, включая угольный, низким сопротивлением дыханию, клапаном выдоха, мягким амортизирующим внутренним слоем, подкладкой по всей линии прилегания
	24
	шт
	 
	 

	44
	 
	ТР ТС 019/2011
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (специализированная полумаска фильтрующая (респиратор) для защиты от дымов металлов, сварочных аэрозолей, пыли, озона.
Полумаска фильтрующая (респиратор) должна иметь слой активированного угля для защиты от озона (до 10 ПДК)  и неприятных паров органических веществ (в пределах ПДК), клапан выдоха, хорошо сохранять форму во время использования, быть удобным на лице и совместимым с другими СИЗ сварщика: маской используемой заказчиком Crystaline® Universal Favori®T, наушниками.
	36
	шт
	 
	 

	45
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 358-2008
	Привязь страховочная.                                                                                    Верхние и нижние лямки должны иметь различные цвета (красный и черный). Точки крепления должны быть на груди и спине для присоединения к системе защиты от падения. Плечевые и ножные лямки должны регулироваться самофиксирующимися пряжками. Должен быть широкий эргономичный кушак для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) должны иметь выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Идентификационная бирка должна быть выполнена в виде книжки и содержать информацию об изделии, пользователе, способе надевания и сроках инспекционного контроля.
Масса: должна быть менее 1,5 кг.
Разрывная нагрузка: должна быть не менее 15 кН, температура использования от -30°C до +50°С.
	3
	шт
	 
	 

	46
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ Р ЕН 362-2008
	Строп капроновый регулируемый, для использования в удерживающей системе в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358-2008.
Тип карабинов должен быть AZ002 (раскрытие 18 мм), материал должен быть - плетеный полиамидный шнур с индикатором изнашивания температура использования от -30°C до +50°С, вес менее 0,9 кг, диаметр стропа 12 мм, длина стропа 2 м.
	3
	шт
	 
	 

	47
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008
	Блокирующее устройство должно быть с автоматическим возвратом ленты, общая длина которой 2,5 м, ширина - 50 мм, со встроенным амортизирующим элементом, действующий по принципу ремня безопасности в автомобиле, для снижения нагрузки на тело человека в момент падения. Уменьшение требований к высоте свободного падения долно достигаться быстро срабатывающим тормозным механизмом (3,5). вес менее 1,4 кг. 
	3
	шт
	 
	 

	48
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ Р ЕН 362-2008
	Строп двойной капроновый нерегулируемый с двумя плечами, для использования со всеми типами поясов в удерживающей системе в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358-2008. Узлы стропа должны быть защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля, коуши стропа должны быть защищены пластиковыми кольцами от истирания стропа карабинами. На двух концах должны быть – крюки-карабины с самозакрывающимся замком (раскрытие 50 мм), тип карабинов должен быть AZ002 (раскрытие 18 мм), AZ022 (раскрытие 50 мм).
Материал должен быть плетеный полиамидный шнур с индикатором изнашивания. температура использования от -30°C до +50°С, вес менее 1,65 кг, диаметр стропа 12 мм, длина стропа 2 м.
	3
	шт
	 
	 

	49
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.029-76
	Фартук ПВХ. Должен быть предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук должен быть с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии должны быть настрочены завязки с усилителями из основной ткани. 
Материал должен быть 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. Цвет должен быть темно-оливковый. 
	1
	шт
	 
	 

	50
	 
	ТР ТС 017/2011
ТУ 17-09-1416-90
	Шапка шерстяная вязаная двойная на Тинсулейте (темно-синяя)
Ткань: трикотажное полотно (100% ПАН).
Утеплитель: тип Тинсулейт.
Подкладка: флис (100% полиэстер).
Цвет: темно-синий.
	21
	шт
	 
	 

	51
	 
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 10325-2014
	 Шапка ушанка мужская должна быть с натуральным мехом (овчина) с кожаным верхом
	2
	шт
	 
	 

	52
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
	Ботинки кожаные с защитным композитным подноском.                                                                             Ботинки дожлны быть выполнены из материала: верх обуви: натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм, подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный объемный, подносок: композитный материал (Мун 200) имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу,  с полиуретановой накладкой; подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина (должна выдерживать кратковременное воздействие высоких температур (300°С / 60 с) на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию).
Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Полнота: 10. Должен быть полуглухой клапан-язык, мягкий кант, подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого, вкладная стелька.
	28
	пара
	 
	 

	53
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
	Полуботинки мужские кожаные с перфорацией.                                                               Обувь должна быть изготовлена из: верх обуви: натуральная кожа толщиной 1,6–1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан, маслобензостойкая.
Метод крепления должен быть прямой литьевой, цвет-черный, полнота-9, глубина протектора - 4,5 мм.                                                                                  Полуботинки должны иметь композитный подносок (Мун 200) с прокладкой из полиуретана, полуглухой клапан-язык, мягкий кант, вкладную формованную стельку, отводящую влагу от стопы, не должны иметь металлической фурнитуры, должны фиксироваться на стопе при помощи ремней с контактной лентой велкро. Подкладка должна обеспечивать отвод влаги от стопы и комфорт. Вес менее 1,8 кг.
	22
	пара
	 
	 

	54
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
ГОСТ 12.4.033-77 (п. 2.22)
	Ботинки мужские кожаные для сварочных работ, должны обеспечивать защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, и общих производственных загрязнений.                                                                                        Материал обуви должен быть: верх -  термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм, защитный клапан -кожа натуральная, подносок - композитный материал (Мун 200) с конфигурацией препятствующей надавливанию на стопу и прокладкой из полиуретана для защиты обуви, подошва - двухслойная устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур: полиуретан + нитрильная резина, должна выдерживать кратковременное воздействие повышенных температур (300°С / 60 с). Метод крепления должен быть литьевой, цвет - черный, полнота-10. Ботинки должны иметь мягкий кант, подкладку из спилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого, вкладную стельку из вспененного материала, вес не более 2,05кг
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	55
	 
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 26167-2005
	Ботинки комбинированные (полусапоги) должны быть из натуральной хромовой кожи (1,6–1,8 мм) / высокопрочной ткани из текстурированной нейлоновой нити 1000D, подкладка - спецдиагональ (100% хлопок) / полиамидное полотно, подносок - термопласт, подошва - термоэластопласт.
Метод крепления должен быть - клеепрошивной, цвет - черный, высота - 21,5 см, вес менее 2,1кг.
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	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН 20345-2011(п.6.4)
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, и общих производственных загрязнений.  Обувь должна быть изготовлена литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука.
Глухой клапан из натуральной кожи дополнительно должен быть закрыт кожаной накладкой. Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна должна быть снабжена пряжкой быстрого сброса. Верх обуви должен быть - термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм., подкладка -  натуральный мех / полотно полиамидное, подносок-композитный материал, подошва -  двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур, цвет - черный, - полнота: 12. Ботинки должны иметь: композитный подносок (Мун 200), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, мягкий кант, подкладку из  шерстяного меха на трикотажной основе (640 г/кв. м), вкладную стельку из вспененного материала, вес менее 2,1 кг
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	ТР ТС 017/2011
	Валенки обрезиненные
	2
	пара 
	 
	 

	58
	 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-90
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4)
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском. Обувь должна быть из материала: верх обуви - термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм., подкладка - мех натуральный (овчина) (овчина), подносок -  композитный материал (Мун 200) иметь конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу с доп.защитой из полиуретановой накладки для защиты обуви, подошва -  двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур, ходовой слой должен быть изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Рисунок протектора подошвы должен обеспечивать хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора не менее 5,0 мм), обладать эффектом самоочищения. Сапоги должны иметь подкладку из пилка подкладочного и обувного объемного ткано-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого, вкладную стельку из вспененного материала, вес менее 2,8кг. Метод крепления должен быть литьевой, цвет - черный, высота-32 см, полнота- 10.
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	ТР ТС 019/2011
	Сапоги ПВХ должны быть с защитным подноском, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошвой. Должны комплектоваться двухслойной вкладной стелькой. 
Верх обуви: ПВХ. 
Подкладка: трикотаж.
Подносок: (Мун 200). 
Подошва: однослойный ПВХ. 
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: синий. Высота: не менее 38 см.
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